
 Nuova proposta letto del progetto Totu: il design 
minimale e le proporzioni eleganti, sottolineano la 
razionalità espressiva di Toan Nguyen mentre le finiture 
con logo FF sono espressione dello spirito della Maison.

 New element of the Totu bed project, the minimal 
design and elegant proportions of this piece emphasize 
Toan Nguyen’s expressive rationality, while  
FF-embellished details express the spirit of the Maison.

Totu Bed designed by Toan Nguyen

Letto con struttura in acciaio e 
cuoio e testiera imbottita rivestita 
in tessuto o pelle. Disponibile in sei 
diversi formati, finiture e materiali  
a scelta, come da catalogo. Struttura 
— Telaio in acciaio saldato verniciato 
disponibile in finitura Old Bronze, 
Brushed Gunmetal o Black Matte. 
Terminali testata con logo FF 
in finitura Old Bronze per tutte le 
versioni a eccezione di Brushed 
Gunmetal, in tinta con la struttura. 
Scocca testata rivestita frontalmente 
in cuoio Capitolino o pelle Tuscany 
in versione “wall” per accostamento 

a parete, oppure anche 
posteriormente in versione centro 
stanza. Costa del cuoio disponibile 
in tinta o a contrasto. Testiera — 
Imbottitura in poliuretano espanso 
e ovatta di poliestere. Giroletto — 
Giroletto disponibile con o senza 
strato di cuoio o pelle in continuità 
con la testata. Traverse laterali 
e pediera in legno con imbottitura 
in poliuretano espanso e ovatta 
di poliestere. Rivestimento — Si 
rimanda alla tabella di compatibilità 
per tutte le possibili configurazioni. 

Bed with steel and leather frame 
with padded headboard and fabric 
or leather upholstery. Available in 
six different formats, finishes and 
materials as per catalogue. Frame 
— Painted and welded steel frame 
available in Old Bronze, Brushed 
Gunmetal or Matte Black finish. 
Headboard terminals with FF logo 
in Old Bronze finish for all versions 
except Brushed Gunmetal, which 
is in the same colour as the frame. 
Body in Capitolino saddle leather 
or Tuscany leather only on the front 
side for the “wall” version, or also 

 on the back side in the self-standing 
version. Matching or contrasting 
leather piping. Headboard — 
Padding in polyurethane foam and 
polyester wadding. Bed frame — 
Bed frame available with or without 
layer of saddle leather/ leather 
in continuity with the headboard. 
Wood side panels and footboard 
with polyurethane foam padding 
and polyester wadding. Upholstery 
— Refer to the compatibility table 
for all the possible configurations.
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Totu Bed

047 601 / 602 / 613 / 614 — 1650×2000 mm 047 603 / 604 / 615 / 616 — 1850×2000 mm 
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047 605 / 606 / 617 / 618 — 2000×2000 mm 
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047 607 / 608 / 619 / 620 — 1520×2050 mm 
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047 611 / 612 / 623 / 624 — 1850×2150 mm 
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